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Familia Agilon





SAI’s de 1 kVA o inferiores, ideal para pequeñas empresas





 


Los SAI’s de 1 kVA o inferiores a esta potencia son modelos monofásicos de la marca Delta. Se suelen utilizar para proteger productos como PC’s, periféricos y pequeños sistemas POS. La marca Delta incluye a este tipo de SAI’s dentro de la familia Agilon. Esto es porque dicha palabra proviene de Agile + en y significa agilidad y precisión. Dos características fundamentales en este tipo de SAI’s.


Además, se trata de sistemas que presentan unas dimensiones pequeñas pero que resultan muy eficientes. Se utiliza, sobre todo, para la gestión de la energía de usuarios residenciales, trabajadores SOHO, que es el acrónimo de Small Office – home Office, o pequeñas empresas.


Dentro de esta familia Agilon está la Serie VX, línea interactiva 600/1000/1500 VA, que presenta las siguientes características:
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La serie VX línea interactiva de la marca Delta está diseñada con control por microprocesador. Así, ofrece protección de energía fiable y rentable para PC’s, laptops, POS y otros aparatos electrónicos sensibles, utilizados en oficinas, hogares o pequeñas empresas.


Además, la regulación automática del voltaje integrada asegura que toda la electrónica esté recibiendo energía estable, proporcionando una mayor disponibilidad.


Su pantalla LCD, el software de apagado automático y otras características superiores hacen que estas unidades resulten ideales para la protección de datos.


Aplicaciones:　PC　Monitores　POS　ADSL　Hogar
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Características de la serie VX de línea interactiva


	
	AVR (regulación automática de tensión) integrado, que estabiliza la tensión de salida para lograr una mejor calidad de la energía.

	
	
	Excelente microprocesador que permite la detección precisa de frecuencia. Así, se consigue una mayor fiabilidad.

	
	
	Amplio rango de tensión de entrada que permite que el SAI trabaje en entornos eléctricos y reduce el tiempo de descarga de la batería.

	
	
	Además, las baterías se recargan automáticamente, incluso cuando el SAI se encuentra en modo apagado.

	
	
	Puede empezar sin red, es decir presenta un arranque en frío.

	
	
	Es capaz de reiniciarse automáticamente mientras que se recupera la red.

	
	
	También presenta una protección contra sobretensiones para proteger su carga crítica.

	
	
	Posee varios enchufes de salida IEC 320 que simplifican la conectividad a ordenadores y periféricos.

	
	
	Además, presenta un tamaño compacto que permite ahorrar espacio.

	
	
	Dispone de un puerto de comunicación USB estándar, que mejora la supervisión y administración.

	
	
	Panel LCD para tener una clara visualización de la información.

	
	
	Software de gestión avanzado que proporciona un control y apagado remoto.

	






Certificación y Premio
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Descargar ficha



Solicite presupuesto sin compromiso



 


Si esta interesado en este modelo no dude en ponerse en contacto con nosotros. Le facilitaremos el presupuesto que más se ajuste a sus necesidades concretas.





	Nombre  	
	Email  	
	Ciudad  	
	Dirección  	
	Mensaje  	
	Enviar









	
Data Energy SL


Polígono Acceso Sur, Calle Polonia, 18


Castellón de la Plana, 12006 


info@dataenergy.es - 617 099 689


 


 


 












